
Примечание к версии  Drivers Pack 3.2.10  
Пакет драйверов Drivers Pack 3.2.10  рекомендуется использовать на версиях 
ПО «Интеллект» 4.8.2, ПО «Интеллект Лайт», ПО «ВидеоIQ7» 1.0.6 или                  
Axxon Smart 2.1.6. 

 

Новые интеграции IP-устройств 

 Brickcom FD-300Ap 

 Certis NDF-3100FH 

 Certis NDV-3300RFH 

 Certis NDV-4100HD 

 Etrovision EV8180Q 

 Etrovision EV8180U 

 Grandstream GXV3501 

 Grandstream GXV3504 

 JVC VN-H137U 

 Messoa NIC990 

 Mobotix T24M 

 Pinetron PDR-X7008 

 Pinetron PDR-XM3104 

 Probe PIC-H1310T 

 Samsung SNB-1001 

 Samsung SNB-3002 

 Samsung SND-1011  

 Samsung SND-1080 

 Samsung SNV-1080  

 Samsung SND-3082  

 Samsung SNV-3082 

 Samsung SNO-1080R 

 Samsung SNO-7080R  

 Samsung SNV-7080R 

 Samsung SNP-3371/-H/-TH 

 Samsung SPE-101 

 Vision VC58SM3i 

 Vision VDA110SM3i-IR 

 Vision VDA50SMi 

Установка 
Для установки версии Drivers Pack запустите файл IPDriverPack.msi.  



Установка версии пакета драйверов требует перезапуска базового продукта и удаления 
предыдущей версии Drivers Pack.  Версии Drivers Pack до 3.2.1 необходимо удалить через 
«Add/Remove Programs». 

______________ 

Более полная информация по поддерживаемым функциям и поддерживаемым прошивкам 
интегрированных IP-устройствах предоставляется на сайте производителя в списках 
поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов. 
www.itv.ru  
www.axxonsoft.com 
Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов 
различается для различных продуктов ITV. 


